
Tuna CNC 600

250 mm çapında ve 600 mm’ye kadar taşlama yapabilme kapasitesine sahiptir.

www.tunacnc.com.tr
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Emin Adımlarla İlerliyoruz
Yüksek Performans, Uygun Çözümler.

www.tunacnc.com.tr

Bu ileri teknoloji ürünü, 250 mm çapında ve 600 mm’ye 
kadar taşlama yapabilme kapasitesine sahiptir. Geri 
dönüşümlü kızak ve mil yağlama sistemi ile uzun ömürlü 
bir performans sunarken, sabit koordinatlı taş bileme 
yuvası sayesinde işlem sırasında maksimum hassasiyet 
sağlar. Değiştirilebilir devirli taş spindle motoru ve 
“X” ekseni maksimum kızak yaklaşma özelliğiyle taşın 
ömrünü uzatır. Bilyalı ve merkezi yağlamalı hareketli 
punta, özel yazılımlı ara yüzü ile kullanıcıya kolaylık 
sunar. Ayrıca, Oil-Mist havalandırmalı kabin ile cihazın 

performansı optimize edilir.

Operasyonlarınızı Bugün Dönüştürün! Tuna CNC 
Çözümlerimizi Keşfedin.
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Hakkımızda
Tuna CNC, 50 yıllık tecrübesiyle CNC makineleri ve takım tezgahları sektöründe her türlü 
ihtiyaca yönelik çözümler sunmaktadır. Yenilikçi ve ileri teknolojiye uygun ürün yelpazemizle, 
sektördeki konumumuzu sürekli güçlendiriyor ve genişletiyoruz.

Emin Adımlarla İlerliyoruz…

Endüstriyel üretimde ihtiyaç duyulan CNC sistemlerini, kısa sürede geniş bir müşteri 
kitlesine ulaştırarak sektörün öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz. Tuna CNC, hizmet gücünü 
zamanında teslimat, kalite ve müşteri memnuniyeti üzerine kurulu Ar-Ge çalışmalarıyla 
sürekli geliştirerek müşterilerine en kaliteli çözümleri sunmaktadır.

Kalite ve Çeşitlilik ile Tuna CNC…

Hedefimiz; kalite, güven ve en iyi hizmet anlayışıyla sunduğumuz CNC makineleri ve işleme 
merkezleri ile hem iç hem de dış pazarda sürekli büyüyerek, siz değerli müşterilerimize 
hizmet etmektir. Tuna CNC, ürün kalitesi ve çeşitliliğiyle sektörün liderlerinden biri olmanın 
mutluluğunu yaşamaktadır.
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Özellikleri
•	 250 mm çap ve 600 mm’ ya kadar taşlama imkanı
•	 Geri dönüşümlü kızak ve mil yağlama sistemi
•	 Sabit koordinatlı taş bileme yuvası
•	 Değiştirilebilir devirli taş spindle motoru
•	 “X” eksen maksimum kızak yaklaşma imkanı ile uzun taş ömrü
•	 Bilyalı ve merkezi yağlamalı hareketli punta
•	 Özel yazılımlı ara yüzü ile kolay kullanım imkanı
•	 Oill-Mist havalandırmalı kabin
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Avantajları
•	 Türkçe ara yüz ile kolay kullanım
•	 Kopmakt tasarımı ile rakiplerine göre daha az yer kaplama
•	 Az enerji ve sarf malzeme tüketimi ile hem rekabetçi hem daha çevreci üretim
•	 Yüksek yerli üretim parça oranıyla gelen düşük maliyetli yedek parça avantajı
•	 Güçlü ve ağır gövde
•	 Uygun fiyat
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Teknik Özellikleri

MAKSIMUM STROK "X" 270 mm

SEYIR HIZI "X" 10.000 mm/dakika

MAKSİMUM STROK "Z" 860 mm

SEYİR HIZI "Z"  5.0000 mm/dakika

SERVO EKSEN MOTOR GÜÇLERİ (X, Z VE İŞ MİLİ) 2 Kw

MİN. AYAR BİRİMİ 0,001 mm

KONTROL ÜNİTESİ Siemens 808d

SPİNDLE MOTOR 4 Kw

SPİNDLE MOTOR SÜRÜCÜSÜ 7,5 Kw

DEVİR SAYISI 1950 /Min.

TAŞLAMA TAŞI ÇAPI 400 mm 

TAŞLAMA TAŞI GENİŞLİĞİ 60 mm 

TAŞLAMA TAŞI DELİK ÇAPI 127 mm 

İŞ PARÇASI UZUNLUĞU 610 mm

İŞ PARÇASI ÇAPI 275 mm

İŞ PARÇASI AĞIRLIĞI 65 kg

MERKEZLER ARASI MESAFE 620 mm 

MERKEZ YÜKSEKLİĞİ 152 mm

KIZAK VE VİDALI MİL YAĞLAMA TİPİ sıvı gres

YAĞLAMA ŞEKLİ kapalı devre

SABİT PUNTA MERKEZİ mt4

DÖNME AÇISI  (+/-) 15 °

HAREKETLİ PUNTA MERKEZİ mt4

HAREKET MESAFESİ 35 mm

TAŞ BİLEME ELMASI mk1 (fixed coordinate)

SU TANKI 100 L

HAVA YAĞ AYIRICI 180 m3/hr
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Tuna CNC 600

İşlenmiş Ürünler



M o d e l  K a l ı p  H ı r d a v a t  Ö l ç ü  A l e t . S a n .T i c . L t d . Ş t i .
Telefon
E-Posta 
Web 
Adres

:
:
:
:

+90 262 644 5860 (PBX)
info@tunacnc.com.tr
www.tunacnc.com.tr
Geposb içi. 34.sok A/6 blok No:13 Gebze-Kocaeli


